
4-7 петель ТП(на 1уровне) из МП16 по 60-100 м 

4 комплекта(на 4 уровня) разводки коллекторов ТП из МП26
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Бойлер 210л-20кВт
(в резерве 2,2квт 
электротэн)

Газовый котёл
42кВт 

50л

24л

Котлы - De Ditrich-42, WARMOS QX-22.5
Коллектора котловые - UNI-85-160
(два коллектора(на 3 и 4 петли) сварены в одну линию)
Коллектора этажные ТП - Oventrop
со всеми регулировками и индикаторами протока
Бойлер - АCV-210

Насосы - Grundfos:

Разводка медная(паяная) 26мм

Эл.котёл
22,5кВт 12л

Трёхходовые вентили ESBE

ГБ

ГБ

M1,2,3,4,7 - UPS25-40

М1М2М3М4

М5М6М7

М8

М9

Жилой дом 4-уровневый
Цоколь(7петель) - котельная - 7.5кв.м;
                 отапл.гараж на 2 а/моб. - 38кв.м;
                 бильярдная+цветочная - 55кв.м;
1-ый этаж(6 петель) - с/у - 4,5кв.м;
                 кухня,стол.,гостиная(всё в одном обьёме) - 95кв.м;
2-ой этаж(6 петель) - 2с/у - 9+4кв.м;
                 3 спальни,кабинет - 87кв.м;
Мансарда(4 петли) - с/у - 3,5кв.м;
                 жилое помещ.(сын) - 45кв.м 

ВСЁ ОТАПЛИВАЕТСЯ ВОДЯНЫМИ ТЁПЛЫМИ ПОЛАМИ
доп.резерв - 2 камина (в цоколе и на 1-ом этаже).

ХВС

ГБ

M5- UPS25-60

M8 - UPS15-40

M6,9 - UPS25-80

!!!

БФ-блок фильтров

ЧТО ЕСТЬ - всё хорошо работает, но пониженная отказоустойчивость
(пример - этой зимой  пара насосов из группы М1-М4 отказались запускаться на 1-ой скорости)
(напряжение ~ 210В, падения на насосах практически нет)
Не надо говорить что не хватает напора насосов - они с места не трогаются,
 подозреваю - дело в их качестве.

Между подающим и обратным коллектором
просверлено отверстие dу=20


