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               Перед эксплуатацией котла необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на котел и его составные части. Общий вид и разрезы котлов приведены в приложении А для котла ПВ-100 и в приложениях Б и В – для котла ПВ-400.
Паспорт должен постоянно находиться с котлом.
При записи в паспорт не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.
После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).
Раздел 1 заполняет изготовитель котла.
Раздел 2, подраздел 1.7 и последнюю страницу паспорта заполняют в эксплуатирующих организациях.
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Основные технические данные котла приведены в таблице 1

  Таблица  1

	Тип (модель)
	КВа-0,1 Гн (ПВ-100)
	КВа-0,4 Гн (ПВ-400)

	Назначение
	Водогрейный, отопительный

	Вид топлива
	Природный газ по ГОСТ 5542-87

	Теплопроизводительность,
                         		кВт
			     Гкал/ч
	
100 ± 10%
0,088 ± 10%
	
400 ± 10%
0,352 ± 10%

	Максимальная рабочая температура воды,          °С
	
95
	
105

	Температура срабатывания защиты от перегрева,     °С
	
110

	Поверхность нагрева котла водогрейного,                  м2
	
2,1
	
10,2

	Объем водогрейного котла,
                                          м3
	
0,035
	
0,42

	Полный срок службы,  
лет,		 не менее
	
15




Полные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации и монтажу ТСВИ.621261.001 РЭ.
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1.2  Комплектность

  Таблица  2

	Обозначение
	Наименование
	Количество в котле
	Завод.
номер
	Приме-
чание

	
	
	ПВ-100
	ПВ-400
	
	

	Составные части изделия и изменения в комплектности

	ТСВИ.621261.001
	Котел
	1
	
	
	

	ТСВИ.621261.002
	
	
	1
	
	

	ТСВИ.301119.015
	Блок БАК
	1
	1
	
	

	ТСВИ.301119.016
	Блок БАУ *
	
	
	
	

	ТСВИ.406231.002
(ТСВИ.406231.002-01)
	Датчик ДПГ
	2
	
	
	

	КЭГ.20.00.000
	Клапан электромагнитный газовый
	1
	
	
	

	КЭГ.40.00.000
	
	
	2
	
	

	К-400.6300.00
	Коробка рас-пределительная
	
	1
	
	ХТ1
ХТ2

	К-100.7600.00
	Глушитель выхлопа
	1 
	
	
	

	К-400.4100.00
	Глушитель выхлопа
	
	1 
	
	

	*    Блок БАУ поставляется по отдельному заказу.

	Запасные части и монтажный комплект

	АГ0.481.303 ТУ
	Вставка плавкая ВП1-1  1А
	3
	3
	
	

	
	Датчик температуры
DS 1821
	1
	1
	
	

	ТСВИ.406231.002
(ТСВИ.406231.002-01)
	Датчик ДПГ
	1
	
	
	

	ПГС2.409.000
	Извещатель ИО102-4
	
	2
	
	

	ОСТ 37.003.081-87
	Свеча А-17ДВ
	1
	1
	
	

	
	Линейка клемм РА-8
	1
	1
	
	

	К-100.2000.03
	Прокладка
	2
	
	
	

	К-100.2310.03
	Мембрана 
	1
	
	
	

	К-100.2310.04-01
	Шайба
	1
	
	
	

	К-100.2310.04-02
	Шайба
	1
	
	
	

	К-100.2310.04-03
	Шайба
	1
	
	
	

	К-100.2400.02
	Мембрана 
	6
	
	
	

	К-100.2400.02-01
	Мембрана 
	2
	
	
	

	К-100.2400.02-02
	Мембрана 
	5
	
	
	

	К-400.2310.01
	Мембрана
	
	2
	
	

	К-400.2310.01-01
	Мембрана
	
	53
	
	

	К-500.0000.04
	Заглушка
	2
	
	
	

	К-500.0000.04-01
	Заглушка
	2
	
	
	

	К-500.0000.04-02
	Заглушка
	
	16
	
	




Продолжение таблицы 2

	Обозначение
	Наименование
	Количество в котле
	Завод.
номер
	Приме-
чание

	
	
	ПВ-100
	ПВ-400
	
	

	
	Гайка М6-7Н.5.016 ГОСТ5927-70
	
	10
	
	

	К-500.2211.06
	Рассекатель
	
	1
	
	

	К-500.2211.08
	Стойка
	
	1
	
	

	К-500.2213.01
	Стойка
	
	3
	
	

	К-400.2910.04
	Дефлектор 
	
	1
	
	

	К-100.2910.00
	Свечной узел
	1
	
	
	

	Эксплуатационные документы

	ТСВИ.621261.001 ПС
	Паспорт  
	1
	1
	
	

	ТСВИ.621261.001 РЭ
	Руководство по эксплуатации и монтажу   
	

1
	

1
	
	

	ТСВИ.301119.015 РЭ
	Блок БАК.
Руководство по эксплуатации
	1
	1
	
	

	ТСВИ.406231.002 ЭТ
(ТСВИ.406231.002-01 ЭТ)
	Датчик ДПГ
Этикетка
	2
	
	
	

	КЭГ.20.00.000 ПС
	Клапан электромагнитный газовый.  Паспорт
	1
	
	
	

	КЭГ.40.00.000 ПС
	
	
	2
	
	



Примечания.
1 Котел ПВ является котлом пульсирующего горения, основанного на принципе периодического объемного (безфакельного) сжигания газообразного топлива, поэтому в котле горелочное устройство, как отдельная составная часть, отсутствует и конструктивно совмещено с теплообменной системой. 
2  Защита (выключение горения) при выходе давления топливного газа за допуск осуществляется без применения специальных (манометрических) датчиков.
3 Выхлоп осуществляется под давлением без дымососа и без использования самотяги дымовой трубы. 
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Предприятие – изготовитель гарантирует безотказную работу котла при  соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки, установленных ТСВИ.621261.001 РЭ.
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со  дня продажи.
Гарантии не распространяются на оборудование с повреждениями, возникшими из – за:
- использования не по назначению;
- ошибок при монтаже или вводе в эксплуатацию;
- несоответствующего оборудования котельной;
- несоответствующего топлива;
- отложений пыли из-за загрязненного воздуха;
- установки котла в помещении с высокой влажностью и сильным запылением;
- попадания влаги на поверхность и внутрь приборов автоматики, электрооборудования,  разъемов  и других элементов электропроводки;
-  превышения допустимой величины питающего напряжения или короткого замыкания в цепях нагрузки
- продолжения эксплуатации после выявления неполадок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б











































Котел ПВ-400. Общий вид
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ПРИЛОЖЕНИЕ В   




































Котел ПВ-400. Продольный разрез
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