
Повышение давления

Возможны технические изменения

Многонасосные установки

214 Wilo-Comfort-N
Vario COR

Описание работы Wilo-Comfort-N-Vario COR/VR

Производительность Q � [m3/h]

4 8 122 6 10 14 16

Основной насос Пиковый насос 1 Пиковый насос 2

лючения пикового насоса 1
ой 20/26 Гц при 96 % числа
в основного насоса*

Допустимый диапазон регулирования давления
Заданное значение ≤ 5,0 bar = диапазон регулирования ± 0,1 bar
Заданное значение ≥ 5,0 bar = диапазон регулирования ± 2 %
от заданного значения

Заданное значение

боротов 0 (20/26 Hz)
50 Hz при MVISE,
 65 Hz при MVIE/MHIE

ся основным насосом при имеющемся числе оборотов = отключение пикового насоса через 15 сек.

как предыдущий

Функции регулирования системы Comfort-Vario

Рис. 1: Подключение насосов пиковой нагрузки

Резервный насос

Описание работы установки
Повысительная установка Wilo-Com-
fort-Vario управляется Comfort-Vario-
регулятором в совокупности с различ-
ными датчиками уровня и давления.
Включение/выключение (каскадное)
установленных насосов происходит в
зависимости от давления в диапазоне
регулирования, в соответствии с по-
треблением воды. Посредством раз-
деления на несколько насосов, кото-
рые управляются с помощью бессту-
пенчатого регулирования встроен-
ными частотными преобразовате-
лями, осуществляется непрерывный
подбор мощности к текущему расходу
и нагрузке в заданном диапазоне ре-
гулирования давления.
Допустимый диапазон регулирования
равен: при заданном значении напора
до 5,0 бар: ± 0,1 бар; при значении
больше 5,0 бар допустимый диапазон
регулирования составляет ± 2% от ус-
тановленного значения.
Необходимым условием является то,
что скорость изменения расхода при
водозаборе не больше скорости регу-
лирования одного насоса (время раз-

гона частотного преобразователя
1 сек.), т. е. при превышении нагрузки
одного насоса = время разгона частот-
ного преобразователя + задержка под-
ключения насоса пиковой нагрузки.
Включение насоса основной на-
грузки
Включение насоса основной нагрузки
происходит незамедлительно при па-
дении давления ниже установленного.
В пределах диапазона мощности (ме-
жду 0 и макс. производительностью),
насос бесступенчато подстраивается
с помощью встроенного частотного
преобразователя в диапазоне регули-
рования, к нагрузке системы.
Насосы серии MVISE допускают регу-
лирование числа оборотов в диапазо-
не частот от 20 Гц до 50 Гц, насосы
MVIE/MHIE - от 26 Гц до 65 Гц. 
Включение насосов пиковой на-
грузки (см. рис.1)
При возрастающем расходе воды, на-
сос основной нагрузки начинает ра-
ботать с максимальным числом обо-
ротов.
В этом случае блокируется регулиро-
вание числа оборотов, чтобы исполь-

зовать этот насос с оптимальным КПД.
Насос пиковой нагрузки 1 перенимает
на себя функцию регулирования. Он
включается Comfort-Vario-регулято-
ром на минимальных оборотах
(20/26 Гц) при достижении 96% числа
оборотов насоса основной нагрузки.
Это происходит в режиме готовности,
чтобы в случае перегрузки основного
насоса незамедлительно перенять на
себя функцию регулирования.
Благодаря этому, при включении на-
соса пиковой нагрузки, исключается
возможный гидравлический удар. Ес-
ли после включения насоса пиковой
нагрузки установится постоянный ре-
жим работы, т. е. не будет возрастать
потребление воды, то насос пиковой
нагрузки отключится через 15 сек.
Благодаря этому уменьшается расход
электроэнергии.
Во время режима готовности насоса
пиковой нагрузки 1, последний не
влияет ни коим образом на гидравли-
ческую мощность установки в целом,
т.к. работает при низкой частоте вра-
щения 20/26 Гц.
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- Снижение числа оборотов пикового насоса
- Переход функции регулирования на основной насосы
- Снижение уровня числа оборотов пикового насоса
  на 20 или 26 Гц
- Через 15 сек. отключение пикового насоса

Функции регулирования системы Comfort-Vario

Рис. 2: Отключение пиковых насосов

Основной насос Пиковый насос 1 Пиковый насос 2

Допустимый диапазон регулирования давления
Заданное значение ≤ 5,0 bar = диапазон регулирования ± 0,1 bar
Заданное значение ≥ 5,0 bar = диапазон регулирования ± 2 %
от заданного значения

Заданное значение

Резервный насос

Подключение следующих насосов пи-
ковой нагрузки происходит по анало-
гии с вышеописанным. При этом, на-
ходящиеся в работе на максимальной
частоте вращения насосы блокируют-
ся на данной частоте и передают упра-
вление подключившемуся насосному
агрегату.
Благодаря этому достигается эконо-
мичная эксплуатация при номиналь-
ном вращении и достигается опти-
мальный КПД при максимальной на-
грузке.

Отключение насосов пиковой на-
грузки (см. рис. 2)
При снижении потребления воды, на-
сос пиковой нагрузки, находящийся в
работе снижает число оборотов до
минимального, когда он больше не
оказывает влияние на гидравлическую
мощность установки.
Это тот случай, когда напор снижается
посредством изменения частоты вра-
щения ниже установленного значения
в рабочей точке и поэтому находится
ниже диапазона нагрузки, который до
этого времени обеспечивается забло-
кированным на максимальной скоро-
сти вращения насосом основной/пи-
ковой нагрузки.
После этого Comfort-Vario-регулятор
переводит следующий насос пиковой
или основной нагрузки в режим регу-
лирования. Число оборотов насоса
пиковой нагрузки, переведенного на
пониженный режим, снижается до ми-
нимума (20/26 Гц).

После задержки в 15 сек. происходит
отключение насоса пиковой нагрузки.
При дальнейшем снижении потребле-
ния воды происходит отключение сле-
дующих насосов пиковой нагрузки по
аналогии с вышеописанным.
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Повышение заданного значения на
0,1 бар или на 2% от заданного
значения давления

Возвращение к заданному значению

- Снижение частоты вращения до
   постоянных частоты и давления
- Тест нулевого расхода
- Временной цикл 60 сек.

Функции регулирования системы Comfort-Vario

Рис. 3: Тест нулевого расхода и отключения

Основной насос Пиковый насос 1 Пиковый насос 2

Заданное значение

Резервный насос

Тест нулевого расхода и отключе-
ние насоса основной нагрузки (см.
также рис. 3)
Чтобы избежать пошагового измене-
ния работы установки и возможного в
связи с этим перепада давления,
Comfort-Vario-регулятор выключает
повысительную установку только тог-
да, когда полностью прекращается по-
требление воды.
Предпосылкой для этого является так
называемый тест нулевого расхода
который осуществляется регулятором
Comfort-Vario.
Минимальные требования: только на-
сос основной нагрузки находится в ра-
боте, и к определенному времени дав-
ление установки и число оборотов на-
соса основной нагрузки оставались
постоянными.

Comfort-Vario регулятор при выполне-
нии этих требований осуществляет
тест нулевого расхода. При этом уста-
новленное требуемое значение давле-
ния автоматически повышается на
60 сек. при давлении ≤ 5,0 бар на
0,1 бар, при давлении свыше 5,0 бар на
2% от номинального значения. После
этого осуществляется возврат рабоче-
го давления на исходное значение.
Если текущее давление остается на
уровне поднятого заданного давле-
ния, то повысительная установка вы-
ключается, т. к. не происходит водо-
разбора. Если текущее давление па-
дает минимум на 0,1 бар по сравне-
нию с заданным давлением, то насос
основной нагрузки остается в работе,
т. к продолжается водоразбор.


